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Genifllik |Yikseklik| Derinlik Pano Aosrbk Boyutlar 2 zeliikler -
A B c Uriin Kodu (kg) D E &1 3|5 | =
(mm) (mm) (mm) (mm) | (mm) Y | o = <
300 150 | ETS 0303150 5.4 260 | 63 111211 . Sac
200 | ETS 0303200 5.9 260 | 113 11121 gévde 1.5 mm
300 150 | ETS 0304150 6.1 %0 | 63| | 1]1]2]1 kap> L5mm
400 montaj plakas> : 2 mm galvanizli sac.
200 | ETS 0304200 7.2 260 | 113 1|1]2]1 i .
« Kap» i¢i PU dokme conta.
500 200 | ETS 0305200 8.6 260 | 113 111]2]1 « Altta kablo girfi icin pleyt.
400 200 | ETS 0404200 9.0 360 | 113 11211 . Gizli mentefie.
500 200 | ETS 0405200 105 360 | 113 11211 . 135° agslabilen kap».
400 600 200 ETS 0406200 12.1 360 | 113 111]2]2 « IP 65 koruma (TS 3033, EN 60529).
250 ETS 040625[ 12.5 360 | 113 1]1])2]2 « Elektrostatik toz boya (RAL 7035w).
800 200 | ETS 0408200 145 360 | 113 1]1]3]2
500 200 | ETS 0505200 11.9 460 | 113 1|1]2]1
500 200 200 | ETS 0507200 15.8 460 | 113 1|1]3]2
250 | ETS 0507250 16.9 460 | 113 1|11]3]2 «stek Uzerine -
800 200 | ETS 0508200 17.6 460 | 113 1|1]3]2
600 200 ETS 0606200 16.0 560 | 113 11|22 « Ozel renk.
800 200 ETS 0608200 20.1 560 | 113 11|32 + Ozel montaj plakas».
600 250 | ETS 0608250 | 21.5 560 | 113 111]3]2 + Ozel boyutlar.
1000 | 200 | ETS0610200 | 242 560 | 113 | [ 1|1 |32 * Transparan kap:.
250 | ETS0610250 | 257 560 | 113 | | 1| 1] 3|2 * On ifllemti.
500 800 | 200 | ETS0808200 | 251 760 | 113 | | 1| 1| 3 | 2 + Ozel perde.
1000 300 | ETS 0810300 35.7 760 | 213 2| 1 [3+3] 1@
@ : spanyolet tip kilit.
U =(A-48)mm
V =(B-48)mm
W =(C-18) mm
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Kap> kullan>m alan»: 2 x (A/2-125) x (B-100)




Montaj Plakalari

Pano Montaj Plakas» Aworbk Montaj Plakas> Boyutian F

Urtin Kodu Urtin Kodu (kg) F H G J | G ‘
(mm) | (mm) (mm) [ (mm)

ETS 030315 | ETSTS03030 1.0 250 | 230 || 200 | 200 (U o o U4

ETS 030320 ETSTS03030 1.0 250 | 230 || 200 | 200

ETS 030415 ETSTS03040 1.4 250 | 330 || 200 | 300

ETS 030420 ETSTS03041 1.4 250 | 330 || 200 | 300

ETS 030520 ETSTS03050 18 250 | 430 || 200 | 400

ETS 040420 ETSTS04040 1.9 350 | 330 || 300 | 300

ETS 040520 ETSTS04050 2.5 350 | 430 || 300 | 400 -

ETS 040620 ETSTS04060 31 350 | 530 || 300 | 500

ETS 040625 ETSTS04061 3.1 350 | 530 || 300 | 500

ETS 040820 ETSTS0408[ 43 350 | 730 || 300 | 700

ETS 050520 ETSTS05050 3.3 450 | 430 || 400 | 400

ETS 050720 ETSTS050710] 4.8 450 | 630 || 400 | 600

ETS 050725 ETSTS050710 4.8 450 | 630 || 400 | 600

ETS 050820 ETSTS05080 5.6 450 | 730 400 | 700 Lo ° M3

ETS 060620 ETSTS06061 5.0 550 | 530 || 500 | 500

ETS 060820 ETSTS06081 6.9 550 | 730 || 500 | 700

ETS 060825 ETSTS0608( 6.9 550 | 730 || 500 | 700

ETS 061020 ETSTS061010 8.7 550 | 930 || 500 | 900

ETS 061025 ETSTS06100 8.7 550 | 930 || 500 | 900

ETS 080820 ETSTS08080 9.2 750 | 730 || 700 | 700

ETS 081030 ETSTS08100 11.7 750 | 930 || 700 | 900

Malzeme: Galvanizli sac, 2 mm.

Pleytler
Genifllik Derinlik Pleyt
@ _—
(mm) (mm) Urlin Kodu
300 150 ETS GP3015000
200 ETS GP3020
400 200 ETS GP4020
250 ETS GP4020
500 200 ETS GP5020
600 200 ETS GP6020
800 200 ETS GP8020
300 ETS GP8030

Malzeme : Sac 1.5 mm, elektrostatik toz boyal (RAL 7035w).



