
120 mm

1 m

ESE SER‹S‹ DUVAR T‹P‹ EMC PANOLAR

IP 65 koruma

EMC contal› kap›

‹letken iç yüzey

Sensör

Verici Anten

TP Kablo

50 ohm Koaksiyel Kablo

Alçak Frekans
Jeneratörü

Al›c› Anten (30 cm)

Verici Anten

Sinyal
Analizatörü

Kuvvet-
lendirici

EMI Al›c›
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ESE SER‹S‹ DUVAR T‹P‹ EMC PANOLAR



4-2

400
400 200 ESE 040420 9.3 1 2 1

600 200 ESE 040620 12.7 1 2 2

600
 600 200 ESE 060620 16.1 1 2 2

1000 300 ESE 061030 28.1 1 3 2
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U = (A - 48) mm
V = (B - 48) mm
W = (C - 18) mm

Özellikler :

K
ap

›

K
ili

t

‹stek üzerine :

• Özel renk.

• Özel montaj plakas›.

• Özel boyut.

• Ön ifllemli.

Frekans Frekans (MHz)

Koruma Etkinli¤i (SE), panolar›n elektromanyetik enerjiyi zay›flatma ölçüm de¤eridir. Bu de¤er desibel (dB) ile ifade edilir.
Formül SE = 20 log10 (E0/E1) fleklinde olup, E0 pano d›fl›nda ölçülen alan gerilim de¤erini ve E1 pano içinde ölçülen alan
gerilim de¤erini belirtmektedir. Tempa Pano EMI/RFI korumal› panolardaki zay›flatma ölçümlerini MIL-STD-285’e göre
gerçeklefltirmektedir.

Manyetik Alan SE Elektrik Alan› SE

ESE SER‹S‹ DUVAR T‹P‹ EMC PANOLAR

Genifllik Yükseklik Derinlik Pano
Ürün Kodu

A¤›rl›k

M
en

te
fle

Koruma Etkinli¤i (SE)

• Galvanizli sac
gövde : 1.5 mm
kap› : 2 mm
montaj plakas› : 2 mm

• EMC contal› kap›

• ‹letken iç yüzey.

• Gizli mentefle.

• 135° aç›labilir kap›.

• IP 65 koruma (TS 3033,  EN 60529).

• Elektrostatik toz boya d›fl yüzey
(RAL 7032w).
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F

G

HJ

ESE 040420 ETSTS0404 1.9 350 330 300 300

ESE 040620 ETSTS0406 3.1 350 530 300 500

ESE 060620 ETSTS0606 5.0 550 530 500 500

ESE 061030 ETSTS0610 8.7 550 930 500 900

(kg)

AXKL010

KB KP TP0020

KIMS0601115211

12

12

26

14

12

F H
(mm) (mm)

G J
(mm) (mm)

MR KL500604 35 7.5 2000

MR KL500603* 35 7.5 2000

MR KL500609 35 15 2000

Malzeme : Galvanizli  sac, 2 mm.

Montaj Plakalar›

Pano
Ürün Kodu

Montaj Plakas›
Ürün Kodu

A¤›rl›k Montaj Plakas› Boyutlar›

Duvar Ba¤lant› Eleman›

Ürün Kodu

Klemens Raylar›

Klemens Raylar› (DIN 46277 - EN 50022)

Malzeme : Sac, çinko kaplama, pasivasyon (Cr+6 içermez).

Kap› ile gövde aras›nda topraklama kablosu, 6 mm2 M6.

Topraklama Kablosu

Ürün Kodu

Metal Double-bit kilit sistemi.

Kilit Sistemi

Ürün Kodu

ESE SER‹S‹ DUVAR T‹P‹ EMC PANOLAR

Malzeme : Sac, çinko kaplama, pasivasyon (Cr+6 içermez).
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Ürün Kodu UzunlukYükseklikGenifllik

Boyutlar (mm)Klemens Ray›

* Deliksiz klemens ray›.


