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	A	 B	 C	
(mm)	 (mm)	 (mm) (kg)
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120	 120	 80	 TES 121208-S		 1.4

150	 150	 90	 TES 151509-S		 1.9

190	 190	 100	 TES 191910-S		 3.0

152	 229	 130	 TEX 152213-S1		 3.3

260	 260	 160	 TEX 262616-S1		 5.5

260	 260	 205	 TEX 262620-S1		 5.5

260	 380	 160	 TEX 263816-S1		 7.0

260	 380	 205	 TEX 263820-S1		 7.0

306	 306	 160	 TEX 303016-S1		 7.0

306	 306	 205	 TEX 303020-S1		 7.0

350	 500	 160	 TEX 355016-S1		 10.5

350	 500	 205	 TEX 355020-S1		 10.5

382	 450	 160	 TEX 384516-S1		 9.8

382	 450	 205	 TEX 384520-S1		 9.8

450	 620	 160	 TEX 456216-S1		 17.0

450	 620	 205	 TEX 456220-S1		 17.0

480	 480	 160	 TEX 484816-S1		 10.4

480	 480	 205	 TEX 484820-S1		 10.4

508	 762	 205	 TEX 507620-S1		 23.5

550	 740	 205	 TEX 557420-S1		 17.0

610	 914	 205	 TEX 619120-S1		 31.0

640	 860	 205	 TEX 648620-S1		 29.0

740	 980	 205	 TEX 749820-S1		 38.0
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‹stek üzerine :

A¤›rl›kYükseklikGenifllik Pano
Ürün Kodu

Derinlik

TES / TEX SER‹S‹ Ex KLEMENS KUTULARI

• Özel ölçü.

• 0,2,3,4  pleyt seçenekleri.

• Özel montaj plakas›.

• Ön ifllemli.

•	Sac	
gövde	 : 1.5-2 mm paslanmaz çelik 316L	
kap›	 : 1.5-2 mm paslanmaz çelik 316L	
pleyt	 : 2 mm paslanmaz çelik 316L

•	Yekpare poliüretan conta (-80°C ... +100°C)

•	Gizli mentefle.

•	IP 66 koruma (TS 3033, EN 60529)

•	Darbe dayan›m›  7 Joule.

•	Yatay ve dikey klemens ba¤lama imkan›.

•	T6 ve T5 için ortam s›cakl›¤›  -50°C... +55°C.

•	EEx e  ve  EEx ia   koruma.

•	Kullan›m alanlar›; Zone1 (Category 2),	
Zone 2 (Category 3)  ve  Zone 21 ve 22.

E
x
 P

R
O

O
F
 

P
A

N
O

L
A

R

M10 Topraklama Vidas›4 x M6 Özel Somun
(Klemens ray› ba¤lant›s› için)
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	TES 121208-S		 1.5	 1.5	 --		 --	 --			 80		 145		

TES 151509-S		 1.5	 1.5	 --		 --	 --			 110		 175		

TES 191910-S		 1.5	 1.5	 --		 --	 --			 150		 215		

TEX 152213-S1		 1.5	 1.5	 2		 108	 58			 127		 208	 152	

TEX 262616-S1		 1.5	 1.5	 2		 214	 80		 160	 160		 316	 170	

TEX 262620-S1		 1.5	 1.5	 2		 214	 124		 160	 160		 316	 170	

TEX 263816-S1		 1.5	 1.5	 2		 214	 80		 160	 280		 316	 250	

TEX 263820-S1		 1.5	 1.5	 2		 214	 124		 160	 280		 316	 250	

TEX 303016-S1		 1.5	 1.5	 2		 261	 80		 206	 206		 361	 203	

TEX 303020-S1		 1.5	 1.5	 2		 261	 124		 206	 206		 361	 203	

TEX 355016-S1		 1.5	 1.5	 2		 304	 80		 250	 400		 406	 350	

TEX 355020-S1		 1.5	 1.5	 2		 304	 124		 250	 400		 406	 350	

TEX 384516-S1		 1.5	 1.5	 2		 337	 80		 282	 358		 437	 305	

TEX 384520-S1		 1.5	 1.5	 2		 337	 124		 282	 358		 437	 305	

TEX 456216-S1		 2	 2	 2		 404	 80		 350	 520		 506	 450	

TEX 456220-S1		 2	 2	 2		 404	 124		 350	 520		 506	 450	

TEX 484816-S1		 1.5	 1.5	 2		 404	 80		 380	 380		 535	 327	

TEX 484820-S1		 1.5	 1.5	 2		 404	 124		 380	 380		 535	 327	

TEX 507620-S1		 2	 2	 2		 404	 124		 408	 662		 564	 508	

TEX 557420-S1		 2	 2	 2		 504	 124		 450	 640		 606	 540	

TEX 619120-S1		 2	 2	 2		 566	 108		 510	 814		 666	 559	

TEX 648620-S1		 2	 2	 2		 594	 124		 540	 760		 696	 570	

TEX 749820-S1		 2	 2	 2		 2 x 304	 124		 640	 880		 796	 700

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

K
(mm)

L
(mm)

M16	 M20	 M25	 M32	 M40	 M50	 M63	 M75

	TES 121208-S		 8	 3	 2		 2	 0		 0	 0		 0	

TES 151509-S		 9	 6	 3		 2	 2		 0	 0		 0	

TES 191910-S		 15	 8	 6		 3	 2		 2	 0		 0	

TEX 152213-S1		 6	 3	 2		 1	 1		 1	 0		 0	

TEX 262616-S1		 20	 10	 10		 4	 3		 2	 0		 0	

TEX 262620-S1		 28	 21	 15		 8	 6		 3	 0		 0	

TEX 263816-S1		 21	 14	 10		 4	 3		 3	 0		 0	

TEX 263820-S1		 32	 18	 15		 8	 5		 3	 0		 0	

TEX 303016-S1		 24	 16	 12		 5	 4		 3	 0		 0	

TEX 303020-S1		 32	 24	 12		 10	 4		 3	 0		 0	

TEX 355016-S1		 20	 16	 12		 5	 4		 4	 3		 0	

TEX 355020-S1		 40	 24	 18		 10	 8		 4	 3		 2	

TEX 384516-S1		 22	 18	 14		 6	 5		 4	 3		 0	

TEX 384520-S1		 44	 27	 21		 12	 8		 4	 3		 0	

TEX 456216-S1		 26	 22	 16		 7	 6		 5	 4		 0	

TEX 456220-S1		 52	 33	 24		 14	 12		 5	 4		 3	

TEX 484816-S1		 26	 22	 18		 7	 5		 5	 4		 0	

TEX 484820-S1		 52	 33	 24		 14	 12		 5	 4		 0	

TEX 507620-S1		 39	 33	 16		 14	 10		 5	 4		 3	

TEX 557420-S1		 64	 42	 30		 18	 14		 7	 5		 4	

TEX 619120-S1		 57	 48	 22		 22	 8		 8	 5		 5	

TEX 648620-S1		 76	 48	 36		 22	 16		 8	 6		 5	

TEX 749820-S1		 80	 48	 36		 20	 16		 8	 6		 4

TES / TEX SER‹S‹ Ex KLEMENS KUTULARI

Pano
Ürün Kodu

Malzeme Kal›nl›¤›
(mm)

Kablo Girifl Alan›   Klemens Ray›
Ba¤lant› Ölçüleri D›fl Ba¤lant› Ölçüleri

Gövde Kap› Pleyt

Merkez

Merkez

Merkez

Merkez

Merkez

Merkez

Merkez

Pano
Ürün Kodu

Alt/Üst Kablo Girifli ‹çin Yerlefltirilebilecek Maksimum Rakor Say›s›
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	TES 121208-S	 1 x 8	 1 x 8	    0	    0	    0	 1 x 6	 1 x 6	

TES 151509-S	 1 x 13	 1 x 13	 1 x 11	 1 x 8	 1 x 7	 1 x 11	 1 x 10	

TES 191910-S	 1 x 21	 1 x 21	 1 x 18	 1 x 13	 1 x 10	 1 x 18	 1 x 16	

TEX 152213-S1	 1 x 21	 1 x 21	 1 x 17	 1 x 13	 1 x 10	 1 x 17	 1 x 17	

TEX 262616-S1	 2 x 27	 2 x 27	 2 x 23	 1 x 17	 1 x 13	 2 x 23	 2 x 23	

TEX 262620-S1	 2 x 27	 2 x 27	 2 x 23	 1 x 17	 1 x 13	 2 x 23	 2 x 23	

TEX 263816-S1	 2 x 51	 2 x 51	 2 x 43	 1 x 32	 1 x 25	 2 x 43	 2 x 43	

TEX 263820-S1	 2 x 51	 2 x 51	 2 x 43	 1 x 32	 1 x 25	 2 x 43	 2 x 43	

TEX 303016-S1	 2 x 36	 2 x 36	 2 x 30	 2 x 23	 2 x 18	 2 x 30	 2 x 30	

TEX 303020-S1	 2 x 36	 2 x 36	 2 x 30	 2 x 23	 2 x 18	 2 x 30	 2 x 30	

TEX 355016-S1	 3 x 75	 3 x 75	 2 x 63	 2 x 47	 2 x 37	 3 x 63	 3 x 63	

TEX 355020-S1	 3 x 75	 3 x 75	 2 x 63	 2 x 47	 2 x 37	 3 x 63	 3 x 63	

TEX 384516-S1	 3 x 67	 2 x 67	 2 x 56	 2 x 42	 2 x 33	 3 x 56	 3 x 56	

TEX 384520-S1	 3 x 67	 2 x 67	 2 x 56	 2 x 42	 2 x 33	 3 x 56	 3 x 56	

TEX 456216-S1	 4 x 99	 4 x 99	 3 x 83	 3 x 62	 3 x 49	 4 x 83	 3 x 83	

TEX 456220-S1	 4 x 99	 4 x 99	 3 x 83	 3 x 62	 3 x 49	 4 x 83	 3 x 83	

TEX 484816-S1	 4 x 71	 3 x 71	 3 x 59	 3 x 44	 3 x 35	 4 x 59	 4 x 59	

TEX 484820-S1	 4 x 71	 3 x 71	 3 x 59	 3 x 44	 3 x 35	 4 x 59	 4 x 59	

TEX 507620-S1	 4 x 128	 3 x 128	 3 x 106	 3 x 80	 3 x 64	 4 x 106	 4 x 106	

TEX 557420-S1	 5 x 124	 5 x 124	 4 x 103	 4 x 77	 4 x 61	 5 x 103	 4 x 103	

TEX 619120-S1	 6 x 158	 5 x 158	 5 x 132	 4 x 99	 4 x 79	 5 x 132	 5 x 132	

TEX 648620-S1	 6 x 147	 6 x 147	 5 x 123	 5 x 92	 4 x 73	 6 x 123	 5 x 123	

TEX 749820-S1	 7 x 171	 6 x 171	 6 x 143	 5 x 107	 5 x 85	 8 x 143	 7 x 143

WDU 1.5	 WDU 2.5	 WDU 4.0	 WDU 6.0	 WDU 10	 SAK 2.5	 SAK 4.0

TEX 152213-S1	 1 x 5	 1 x 5	 1 x 4	 1 x 3	 1 x 2	 1 x 4	 1 x 4	

TEX 262616-S1	 2 x 27	 2 x 27	 2 x 23	 1 x 17	 1 x 13	 2 x 23	 2 x 23	

TEX 262620-S1	 2 x 27	 2 x 27	 2 x 23	 1 x 17	 1 x 13	 2 x 23	 2 x 23	

TEX 263816-S1	 3 x 27	 3 x 27	 3 x 23	 3 x 17	 3 x 13	 3 x 23	 3 x 23	

TEX 263820-S1	 3 x 27	 3 x 27	 3 x 23	 3 x 17	 3 x 13	 3 x 23	 3 x 23	

TEX 303016-S1	 2 x 36	 2 x 36	 2 x 30	 2 x 23	 2 x 18	 2 x 30	 2 x 30	

TEX 303020-S1	 2 x 36	 2 x 36	 2 x 30	 2 x 23	 2 x 18	 2 x 30	 2 x 30	

TEX 355016-S1	 4 x 42	 4 x 42	 4 x 35	 4 x 26	 4 x 21	 4 x 35	 4 x 35	

TEX 355020-S1	 4 x 42	 4 x 42	 4 x 35	 4 x 26	 4 x 21	 4 x 35	 4 x 35	

TEX 384516-S1	 4 x 51	 3 x 51	 3 x 42	 3 x 32	 3 x 25	 4 x 42	 4 x 42	

TEX 384520-S1	 4 x 51	 3 x 51	 3 x 42	 3 x 32	 3 x 25	 4 x 42	 4 x 42	

TEX 456216-S1	 5 x 62	 5 x 62	 5 x 52	 4 x 39	 4 x 31	 5 x 52	 5 x 52	

TEX 456220-S1	 5 x 62	 5 x 62	 5 x 52	 4 x 39	 4 x 31	 5 x 52	 5 x 52	

TEX 484816-S1	 4 x 71	 3 x 71	 3 x 59	 3 x 44	 3 x 35	 4 x 59	 4 x 59	

TEX 484820-S1	 4 x 71	 3 x 71	 3 x 59	 3 x 44	 3 x 35	 4 x 59	 4 x 59	

TEX 507620-S1	 6 x 76	 6 x 76	 6 x 63	 5 x 47	 5 x 38	 7 x 63	 7 x 63	

TEX 557420-S1	 7 x 82	 7 x 82	 6 x 69	 5 x 51	 5 x 51	 7 x 69	 6 x 69	

TEX 619120-S1	 8 x 96	 8 x 96	 7 x 80	 7 x 60	 6 x 48	 8 x 80	 8 x 80	

TEX 648620-S1	 8 x 100	 8 x 100	 7 x 90	 7 x 75	 6 x 52	 8 x 90	 8 x 90	

TEX 749820-S1	 8 x 120	 8 x 120	 7 x 100	 7 x 77	 6 x 61	 8 x 100	 8 x 100

WDU 1.5	 WDU 2.5	 WDU 4.0	 WDU 6.0	 WDU 10	 SAK 2.5	 SAK 4.0
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Ürün Kodu

Maksimum Klemens Say›s› (Dikey olarak)

Pano
Ürün Kodu

Maksimum Klemens Say›s› (Yatay olarak)
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TES 121208-S	 5	 2.4		 5

TES 151509-S	 6	 2.9		 6

TES 191910-S	 7	 3.4		 7

TEX 152213-S1	 8	 3.9		 8

TEX 262616-S1	 12	 5.9		 12

TEX 262620-S1	 13	 6.4		 13

TEX 263816-S1	 16	 7.9		 16

TEX 263820-S1	 18	 8.9		 18

TEX 303016-S1	 15	 7.4		 15

TEX 303020-S1	 16	 7.9		 16

TEX 355016-S1	 33	 16.3		 33

TEX 355020-S1	 34	 16.8		 34

TEX 384516-S1	 31	 15.3		 31

TEX 384520-S1	 32	 15.8		 32

TEX 456216-S1	 53	 26		 53

TEX 456220-S1	 54	 26.7		 54

TEX 484816-S1	 40	 19.7		 40

TEX 484820-S1	 42	 20.7		 42

TEX 507620-S1	 75	 37		 75

TEX 557420-S1	 74	 36.6		 74

TEX 619120-S1	 100	 49.4		 100

TEX 648620-S1	 99	 49		 99

TEX 749820-S1	 124	 61.3		 124

Ta = 40°C
T6

Ta = 55°C
T6

Ta = 55°C
T5

TES / TEX SER‹S‹ Ex KLEMENS KUTULARI

Pano
Ürün Kodu

Maksimum Is› Kayb› Pmax (W)

KLEMENS KUTULARINDA MAKS‹MUM ISI KAYBI

Öngörülen ortamda bir s›cak yüzeyin atefllemeyi do¤uracak s›cakl›k seviyesine ateflleme s›cakl›¤› denir.
Gaz yada toz çeflidine ba¤l› olarak, ateflleme oluflturmadan yüzey s›cakl›¤›n›n ulaflabilece¤i maksimum
de¤er s›cakl›k s›n›f› (T class) olarak tan›mlanm›flt›r.
Her zaman maksimum yüzey s›cakl›¤› öngörülen ortamdaki ateflleme s›cakl›¤›ndan düflük kalmal›d›r.

Bunun için TES / TEX serisi içinde bulunan her bir klemens kutusuna ait,  ortam s›cakl›¤›na ve s›cakl›k
s›n›f›na (T class) ba¤l› olarak maksimum ›s› kayb› Pmax [W] de¤eri belirtilmifltir.
TES / TEX serisi T6 ve T5 s›cakl›k s›n›f›nda koruma sa¤lamaktad›r.
T6 = Maksimum 85°C
T5 = Maksimum 100°C

Direnç ve s›cakl›k art›fl› afla¤›daki formül ile hesaplanmal›d›r:
P = I2 x (Rt + Rc)
P	 : [W] ; toplam ›s› gücü
I	 : [A]  ; kablo ve terminallerden geçen maksimum ak›m
Rt	: [W] ; terminallerin toplam direnci
Rc	: [W] ; kablo(lar›n) toplam direnci*

*Kablo direncini hesaplarken; klemens kutusu içindeki her bir kablo için köfleden köfleye olan
maksimum uzunluk al›nmal›d›r.

Her zaman   P ≤ Pmax  flart› sa¤lanmal›d›r.

Ta : Ortam s›cakl›¤›
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	TEX 262616-S1	TEX 152213-S1 TEX 262620-S1

TES 121208-S TES  151509-S TES 191910-S

  0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	   0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	   0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16
  8	 41						   8	 48						   8	 57
10	 20						 10	 23						 10	 27
12		 30					 12		 35					 12		 41
14		 18					 14		 21					 14		 25
16		 13	 51				 16		 15	 60				 16		 18	 71
18			 20				 18			 24				 18			 28
20			 14				 20			 17				 20			 20
23				 22			 23				 26			 23				 31
25				 16			 25				 19			 25				 22
32					 27		 32					 32		 32					 38
35					 15		 35					 18		 35					 22
45						 27	 45						 32	 45						 38
50						 13	 50						 15	 50						 18

  0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	 25	 35	   0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	 25	 35	   0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	 25	 35
  8	 63								   8	 85								   8	 97
10	 31								 10	 41								 10	 47
12		 46							 12		 63							 12		 72
14		 28							 14		 37							 14		 43
16		 20	 79						 16		 27	106						 16		 31	 123
18			 31						 18			 42						 18			 49
20			 23						 20			 31						 20			 35
23				 35					 23				 46					 23				 54
25				 25					 25				 33					 25				 39
32					 43				 32					 57				 32					 66
35					 24				 35					 32				 35					 38
45						 42			 45						 56			 45						 65
50						 20			 50						 27			 50						 31
58									 58									 58
63							 33		 63							 44		 63							 51
68									 68									 68
75									 75									 75
80								 37	 80								 50	 80								 58

TES / TEX SER‹S‹ Ex KLEMENS KUTULARI

E
x
 P

R
O

O
F
 

P
A

N
O

L
A

R

MAKS‹MUM KLEMENS YÜK KONF‹GÜRASYONU

Baz› uygulamalar için çeflitli ölçülerde klemens kullanmak gerekli olmaktad›r. Afla¤›daki tablolar ve örnekler bunun nas›l
uygulanabilece¤ini göstermektedir. Öngörülen klemens kutular›nda kullan›labilecek maksimum klemens say›s› o klemens
kutusuna ait maksimum ›s› kayb› de¤erinin %100 yüklenmesine göre hesaplan›r.

   Örnek 1:  TEX 262616-S1
   ‹letken kesiti (mm2)	 Ak›m (A)	 Klemens Say›s›	 Yük = %100 (Maksimum)		

1.5	 10	 18   (maks:  41)	 %43.90		
2.5	 16	 10   (maks:  27)	 %37.04		
4.0	 20	   5   (maks:  31)	 %16.13					

Toplam : 	 %97.07 

   Örnek 2:  TEX 262620-S1
   ‹letken kesiti (mm2)	 Ak›m (A)	 Klemens Say›s›	 Yük = %100 (Maksimum)		

1.5	   8	 22   (maks:  97)	 %22.68		
2.5	 16	 15   (maks:  31)	 %48.39		
4.0	 20	 10   (maks:  35)	 %28.57		

10.0	 32	   4   (maks:  66)	   %6.06					
Toplam :  %105.70

Örnek 2'de toplam yük de¤eri maksimum %100 de¤erini aflmaktad›r. Buradan gerekli klemens say›s›n›n seçilen klemens
kutusuna uygulanamayaca¤› anlafl›lmaktad›r. Bu durumda daha genifl boyutlarda bir klemens kutusu seçilmeli ve ayn›
ifllemler tekrarlanarak toplam güç %100'ün alt›na kal›ncaya kadar klemens kutusu boyutlar› büyütülmelidir.

T‹P‹K KLEMENS YÜK KONF‹GÜRASYONU
Afla¤›da verilen teorik de¤erler tipik konfigürasyona göre hesaplanm›flt›r. Klemens kutular›nda maksimum ›s› kayb› gücü
kesinlikle afl›lmamal›d›r. Klemensler için maksimum ak›m de¤eri sayfa 5-4'de maksimum ›s› kayb› tablosundan uygun T s›n›f› 
ve maksimum ortam s›cakl›¤› seçilerek hesaplanmal›d›r.
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TEX 263820-S1TEX 263816-S1 TEX 303016-S1

	TEX 384520-S1	TEX 384516-S1 TEX 456216-S1

	TEX 355016-S1	TEX 303020-S1 TEX 355020-S1

0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	 25	 35	 0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	 25	 35	 0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	 25	 35
8	 90								 8	 103								 8	 92
10	 44								 10	 50								 10	 44
12		 66							 12		 76							 12		 67
14		 40							 14		 46							 14		 40
16		 29	 113						 16		 33	 130						 16		 29	 115
18			 45						 18			 51						 18			 45
20			 33						 20			 37						 20			 33
23				 49					 23				 57					 23				 50
25				 36					 25				 41					 25				 36
32					 61				 32					 70				 32					 62
35					 35				 35					 40				 35					 35
45						 60			 45						 69			 45						 61
50						 29			 50						 33			 50						 29
58									 58									 58
63							 47		 63							 54		 63							 48
68									 68									 68
75									 75									 75
80								 53	 80								 61	 80								 54

0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	 25	 35	 0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	 25	 35	 0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	 25	 35
8	 105								 8	 105								 8	 118							
10	 51								 10	 51								 10	 57							
12		 77							 12		 77							 12		 87						
14		 46							 14		 47							 14		 52						
16		 34	 131						 16		 34	 132						 16		 38	 149					
18			 52						 18			 52						 18			 59					
20			 38						 20			 38						 20			 43					
23				 57					 23				 58					 23				 65				
25				 41					 25				 42					 25				 47				
32					 71				 32					 71				 32					 80			
35					 40				 35					 40				 35					 45			
45						 69			 45						 70			 45						 79		
50						 33			 50						 33			 50						 38		
58									 58									 58								
63							 55		 63							 55		 63							 62	
68									 68									 68								
75									 75									 75								
80								 62	 80								 62	 80								 70

0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	 25	 35	 0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	 25	 35	 0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	 25	 35
8	 107								 8	 121								 8	 122
10	 52								 10	 58								 10	 59
12		 78							 12		 88							 12		 89
14		 47							 14		 53							 14		 54
16		 34	 135						 16		 39	 151						 16		 39	 153					
18			 53						 18			 60						 18			 60					
20			 39						 20			 44						 20			 44					
23				 59					 23				 66					 23				 67				
25				 42					 25				 48					 25				 48				
32					 73				 32					 82				 32					 82			
35					 41				 35					 46				 35					 47			
45						 71			 45						 80			 45						 81		
50						 34			 50						 38			 50						 39		
58									 58									 58								
63							 56		 63							 63		 63							 64	
68									 68									 68								
75									 75									 75								
80								 63	 80								 71	 80								 72
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5-7

	TEX 484816-S1	TEX 456220-S1 TEX 484820-S1

	TEX 749820-S1TEX 648620-S1

	TEX 557420-S1	TEX 507620-S1 TEX 619120-S1

0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	 25	 35	 0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	 25	 35	 0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	 25	 35
8	 135								 8	 117								 8	 130
10	 65								 10	 57								 10	 63
12		 99							 12		 86							 12		 95
14		 60							 14		 52							 14		 58
16		 43	 169						 16		 38	 147						 16		 42	 163
18			 67						 18			 58						 18			 65
20			 49						 20			 42						 20			 47
23				 74					 23				 64					 23				 71
25				 53					 25				 46					 25				 51
32					 91				 32					 79				 32					 88
35					 52				 35					 45				 35					 50
45						 89			 45						 78			 45						 86
50						 43			 50						 37			 50						 41
58									 58									 58
63							 71		 63							 61		 63							 68
68									 68									 68
75									 75									 75
80								 79	 80								 69	 80								 77

0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	 25	 35	 0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	 25	 35	 0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	 25	 35
8	 146								 8	 151								 8	 164
10	 71								 10	 73								 10	 79
12		 107							 12		 110							 12		 120
14		 65							 14		 67							 14		 73
16		 47	 184						 16		 48	 189						 16		 53	 206
18			 73						 18			 75						 18			 81
20			 53						 20			 55						 20			 59
23				 80					 23				 83					 23				 90
25				 58					 25				 60					 25				 65
32					 99				 32					 102				 32					 111
35					 56				 35					 58				 35					 63
45						 97			 45						 100			 45						 109
50						 47			 50						 48			 50						 52
58									 58									 58
63							 77		 63							 79		 63							 86
68									 68									 68
75									 75									 75
80								 86	 80								 89	 80								 97

0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	 25	 35	 0	 1.5	 2.5	 4	 6	 10	 16	 25	 35
8	 166								 8	 182
10	 80								 10	 88
12		 121							 12		 133
14		 73							 14		 80
16		 53	 208						 16		 59	 228
18			 82						 18			 90
20			 60						 20			 60
23				 91					 23				 100
25				 66					 25				 72
32					 112				 32					 123
35					 64				 35					 70
45						 110			 45						 121
50						 53			 50						 58
58									 58
63							 87		 63							 96
68									 68
75									 75
80								 98	 80								 107

E
x
 P

R
O

O
F
 

P
A

N
O

L
A

R

A
K

IM
 (

A
)

A
K

IM
 (

A
)

A
K

IM
 (

A
)

‹LETKEN KES‹T‹ (mm2) ‹LETKEN KES‹T‹ (mm2) ‹LETKEN KES‹T‹ (mm2)

A
K

IM
 (

A
)

A
K

IM
 (

A
)

‹LETKEN KES‹T‹ (mm2) ‹LETKEN KES‹T‹ (mm2)

A
K

IM
 (

A
)

A
K

IM
 (

A
)

A
K

IM
 (

A
)

‹LETKEN KES‹T‹ (mm2) ‹LETKEN KES‹T‹ (mm2) ‹LETKEN KES‹T‹ (mm2)

Tipik Klemens Yük Konfigürasyonu

TES / TEX SER‹S‹ Ex KLEMENS KUTULARI


